
Excelsior® - BlueWater
La série EXCELSIOR® BlueWater  convainc par sa construction intelligente, sa technologie intemporelle et son design moderne.

Nous avons conçu BlueWater à la demande de nombreux clients, lesquels demandaient avant tout une transmission neutre, un design
attrayant lié à une haute reconnaissabilité, et de plus une intégrale compatibilité audiophile avec chaque marque de système audio et
vidéo. La série est livrée avec une élégante gaine bleu transparent suivant la devise « you get, what you see ». On remarquera le blindage
dense des câbles pour haut-parleurs et basse fréquence, prédestinant une utilisation sans problème en studio ou dans les
environnements CEM problématiques.

Conducteurs en cuivre sans oxygène (OFC) de haute pureté, classe 6 (99,9999 %)
Connecteurs de haute qualité, dorés ou argentés, de fabricants renommés
Structure de câble très flexible, grande longévité, haute et durable résistance thermique (bloc d’alimentation), rayons de courbure
optimisés
Design attractif et intemporel, emballage représentatif de haute qualité

Excelsior®BlueWater - câble à quartes en étoile
RCA/Cinch et câble de raccordement XLR

La constitution du nouveau câble de raccordement EXCELSIOR® BlueWater RCA/XLR
est fortement inspirée du câble légendaire [SOMMERCABLE EPILOGUE, l’un des câbles
hifis haut de gamme les plus vendus sur le marché européen. Il est pour ainsi dire le
câble culte. Le câble de raccordement EXCELSIOR® BlueWater RCA/XLR  résulte d’un
développement sans compromis : un câblage à quartes en étoile à pas encore plus court,
des âmes avec une gaine isolante extrudée sous gaz et un blindage encore plus dense
garantissant une faible atténuation. Il dispose de 4 conducteurs intérieurs torsadés en
quartes en étoile, connectés coaxialement du côté RCA/CINCH (version EBR6). Chaque
conducteur du son ainsi que le blindage sont en cuivre OFC classification N6, et ont subi
un lissage de surface pour l’optimisation de la conductivité.

Les utilisateurs de la série de câbles EXCELSIOR® BlueWater  EBR6 (RCA) et EBX7 (XLR)
confirment une transmission très neutre, de haute fidélité, profonde et vitale. Idéal pour
l’interconnexion des composants haut de gamme tels que préamplis, amplis de
puissance, lecteurs audio, phono, CD, SACD, DVD, etc., transmission répondant aux plus

hautes exigences dans les studios de référence ou les salles d’écoute. Le câble est en outre approprié aux applications numériques
AES/EBU.

Nous livrons la version EBR6 équipée de connecteurs HICON EXCELSIOR® RCA/Cinch, plaqués or 24 carats et avec isolation HD-PTFE, ainsi
que la version symétrique EBX7 équipée de connecteurs XLR spéciaux EMV « SATIN », avec broches décolletées et dorées véritable, une
production de NEUTRIK, exclusivement pour SOMMERCABLE EXCELSIOR® . Cette version dispose d’un blindage à 360° des contacts et
assure une protection optimale contre les perturbations HF.

EXCELSIOR® - son - image - sensation ! 


